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Dimensiones / requisitos técnicos
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• unidades de cobertura

- ejecución • las unidades de
cobertura han de cubrir
cada nivel del andamio
totalmente.

• las unidades de
cobertura de andamios
han de estar colocadas
sin fugas y de manera
que

− no se caigan

− no vuelquen

− no se desplacen

− no se comben en
exceso.

Los elementos utilizados
como construcciones
auxiliares o medios de
protección como
andamios, se han de
prever, calcular y ejecutar
siguiendo las
instrucciones de las
autoridades de la
previsión laboral o, en
caso de no existir las
mismas, según las
normativas, hojas de
instrucciones y
regulaciones del ramo
normalmente habituales o
recomendadas en
Bélgica.

• se pueden utilizar
tablas o tablones de
andamios

− si se colocan sin
fugas

− si no basculan ni se
desplazan

− si están asegurados
contra
levantamiento.

• en niveles de andamios
en uso se ha de colocar
la cobertura por toda la
anchura

• colocar la cobertura en
niveles de andamios sin
utilizar como mínimo en
una anchura de 50 cm

• se pueden utilizar
tablas o tablones de
andamios

− si se colocan sin
fugas

− si no basculan ni se
desplazan

− si están asegurados
contra
levantamiento.

• en niveles de andamios
en uso se ha de colocar
la cobertura por toda la
anchura

• colocar la cobertura en
niveles de andamios sin
utilizar como mínimo en
una anchura de 50 cm

• se pueden utilizar
tablas o tablones de
andamios

− si se colocan sin
fugas

− si no basculan ni se
desplazan

− si están asegurados
contra
levantamiento.

• en niveles de andamios
en uso se ha de colocar
la cobertura por toda la
anchura

• colocar la cobertura en
niveles de andamios sin
utilizar como mínimo en
una anchura de 50 cm

• se pueden utilizar
tablas o tablones de
andamios

− si se colocan sin
fugas

− si no basculan ni se
desplazan

− si están asegurados
contra
levantamiento.

• en niveles de andamios
en uso se ha de colocar
la cobertura por toda la
anchura

• se pueden utilizar
tablas o tablones de
andamios

− si se colocan sin
fugas

− si no basculan ni se
desplazan

• colocar la cobertura en
niveles de andamios sin
utilizar como mínimo en
una anchura de 50 cm

• las unidades de
cobertura han de cubrir
cada nivel del andamio
totalmente.

• las unidades de
cobertura de andamios
han de estar colocadas
sin fugas y de manera
que

− no se caigan

− no vuelquen

− no se desplacen

− no se comben en
exceso

• los tablones de
andamios tienen un
grosor mínimo de 5 cm
y una anchura mínima
de 27,5.

• máxima luz entre
apoyos 3,5 cm

tablones de andamios • se pueden utilizar
tablas o tablones de
andamios

− si se colocan sin
fugas

− si no basculan ni se
desplazan

− si están asegurados
contra
levantamiento.

• en niveles de andamios
en uso se ha de colocar
la cobertura por toda la
anchura

• colocar la cobertura en
niveles de andamios sin
utilizar como mínimo en
una anchura de 50 cm

• se pueden utilizar
tablas o tablones de
andamios

− si se colocan sin
fugas

− si no basculan ni se
desplazan

− si están asegurados
contra
levantamiento.

• en niveles de andamios
en uso se ha de colocar
la cobertura por toda la
anchura

• colocar la cobertura en
niveles de andamios sin
utilizar como mínimo en
una anchura de 50 cm

• se pueden utilizar
tablas o tablones de
andamios

− si se colocan sin
fugas

− si no basculan ni se
desplazan

− si están asegurados
contra
levantamiento.

• colocar la cobertura en
todos los niveles del
andamio por toda la
anchura

• grosor 4,0 cm

• anchura 18 cm

• se pueden utilizar
tablas o tablones de
andamios

− si se colocan sin
fugas

− si no basculan ni se
desplazan

− si están asegurados
contra
levantamiento.

• en niveles de andamios
en uso se ha de colocar
la cobertura por toda la
anchura

• colocar la cobertura en
niveles de andamios sin
utilizar como mínimo en
una anchura de 50 cm

- Material Material de buena calidad
y en buen estado

madera

grosor de tablones entre
3,0 y 5,0 cm en
dependencia de la luz
entre apoyos

también se admite
madera contrachapada.

madera • madera
(contrachapada)
grosor mínimo 9,0 mm

• acero
grosor mínimo 2,0 mm

• madera
(contrachapada)
grosor mínimo 9,0 mm

• acero
grosor mínimo 2,0 mm

• madera
(contrachapada)
grosor mínimo 9,0 mm

• acero
grosor mínimo 2,0 mm

• madera
(contrachapada)
grosor mínimo 9,0 mm

• acero
grosor mínimo 2,0 mm

• tubos de andamio • los tubos sueltos tienen
que tener las medidas
48,3 x 3,2 mm ó
48,3 x 4,05 mm.

• los tubos sueltos de
aleación de aluminio
han de tener las
dimensiones
48,3 x 4,0 mm.

• Los elementos
utilizados como
construcciones
auxiliares o medios de
protección como
andamios, se han de
prever, calcular y
ejecutar siguiendo las
instrucciones de las
autoridades de la
previsión laboral o, en
caso de no existir las
mismas, según las
normativas, hojas de
instrucciones y
regulaciones del ramo
normalmente habituales
o recomendadas en
Bélgica.

• Material de buena
calidad y en buen
estado

• tubos de acero según
DIN 4427

− con un grosor de
pared de ≥ 3,2 mm
para alturas de
andamios de hasta
20 m

− con un grosor de
pared de ≥ 4,0 mm
para alturas de
andamios de hasta
30 m

• tubos de acero sin
identificar para grupos
de andamios 1 - 4 hasta
alturas de andamios de
hasta 20 m

− calidad de acero
≥ St 33

− ∅ exterior de
48,3 mm y

− grosor de pared
4,05 mm

Según normativa danesa
DS 541

standard europeo

• los tubos sueltos tienen
que tener las medidas
48,3 x 3,2 mm ó
48,3 x 4,05 mm.

• los tubos sueltos de
aleación de aluminio
han de tener las
dimensiones
48,3 x 4,0 mm.

• tubos de acero según
HD 1039

• los tubos sueltos tienen
que tener las medidas
48,3 x 3,2 mm ó
48,3 x 4,05 mm.

Los tubos de acero
sueltos tienen que tener
las dimensiones de
48,3 x 3,2 mm y un límite
de estirado de
mínimamente 235 N/mm².

regulado según normativa
europea

según EN 39 Según instrucciones del
fabricante

regulado según normativa
europea

• ∅ exterior de 48,3 mm

• grosor de pared
≥ 3,2 mm (los tubos de
andamios han de
responder a HD 1039.)

regulado según
normativas europeas;
tubos sueltos de andamio
han de tener 48,3 / 4,05
mm.

o bien según
AFS 1990:12 “andamios”
o certificado en caso
aislado


